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OSYNLIGT SKYDD MOT SLITAGE MED NANOFLEX® ANTIGRAFFITI 
 
Nanoflex® ANTIGRAFFITI är en graffitibeständig sammansättning för försegling av porösa 
silikatsubstrat såsom sandsten, betong, terrakotta och lera. Nanoflex® ANTIGRAFFITI löses 
upp i vatten och kan användas direkt.  
Den innehåller en bifunktionell bindning, där de inkluderade kiselfunktionsgrupperna skapar 
en permanent anslutning med oxiderna samt hydroxy- och karboxyfunktioner hos substratets 
yta. Den motsatta funktionsgruppen ger en extremt låg ytenergi ovanpå substratet. Lager av 
detta slag kännetecknas av en perfekt hydro- och oleofob. Förutom den kemiska bindningen 
till substratet utvecklar Nanoflex® ANTIGRAFFITI en tvärbindning genom att bygga upp två- 
och tredimensionella nätverk  
Nanoflex® ANTIGRAFFITI kan appliceras direkt på substratets yta, där det absorberade 
Nanoflex® ANTIGRAFFITI bildar ett kemiskt och mekaniskt bestående lager. 
På grund av dess sammansättning är Nanoflex® ANTIGRAFFITI optimal för absorberande 
ytor. Därför kan den med fördel användas som en osynlig, vattentät, graffitibeständig och 
UV-tålig försegling på alla typer av porösa substrat såsom sandsten, betongblock, 
terrakotta eller stenplattor. Exempel på användningsområden är golv- och väggtäckning, 
fasader på byggnader och broar. Nanoflex® ANTIGRAFFITI täcker endast insidan av 
porerna med ett extremt tunt lager, så att substratet fortsätter att andas efter förseglingen. 
 
FÖRDELAR: 
 

·  Ingen optisk försämring hos 
substratet 

·  Långvarigt och mångsidigt 
Antigraffiti-skydd (möjligt att 
avlägsna färg 10 till 15 gånger)  

·  Akrylfärg upplöses omedelbart 
– färger baserade på 
lösningsmedel kan avlägsnas 
enkelt 

·  Intensiv hydro- och oleofobi 
·  Fri från lösningsmedel och 

neutral i färgen 
·  Torkar på kort tid i 

rumstemperatur. Ingen extra 
UV-belysning behövs. 

·  Motståndskraftig mot 
högtryckstvätt (50 – 60 Bar)  

·  Hög effektivitet vad gäller 
ekonomisk konsumtion 

·  Ingen färg kommer in i substrat 
som är förseglade med 
Nanoflex® ANTIGRAFFITI  

·  Påverkas inte av hög 
temperatur – UV-tålig 

·  Absolut frosttålig  
 
 
EXEMPEL PÅ ÖVRIGA POSITIVA 
EFFEKTER  

·  Ingen smuts kan sugas in med 
vatten i systemets porer 

·  Enkel att rengöra 
·  Varaktig impregnering tål höga 

påfrestningar från frost och dagg, 
ingen sprickning från is  

·  Ingen moss- eller svampbildning 
·  Längre livstid hos substratet på 

grund av reducerade 
rengöringscykler 

·  Varaktigt skydd av ytstrukturen 
·  Förhindrar vattenskador
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FUNKTION 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ej förseglat substrat: 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: 
 
Bilden visar hur kapillär- och porsystemet 
hos porösa ytor kan penetreras av vatten, 
smuts, olja och framför allt färg. Smutsen 
kan därefter inte avlägsnas helt. Detta ger 
en perfekt, bördig jord för tillväxt av 
svamp, mögel, bakterier och mossor. 
 
 
 
 
 
 
Förseglat med Nanoflex® 
ANTIGRAFFITI:  
 
Figur 2: 
 
Den omprogrammerade ytan förhindrar att 
färg, vatten, olja och smuts tränger in i 
den porösa ytan. De positiva 
egenskaperna hos den naturliga ytan, t.ex. 
att den andras, behålls. Om färgerna 
överhuvudtaget fastnar på ytan kan de 
enkelt avlägsnas helt. Nanoflex® 
ANTIGRAFFITI förblir på ytan även efter 
rengöring. 
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BEHANDLINGSRÅD 
 
 
Nanoflex® ANTIGRAFFITI kan appliceras direkt. För att använda sprayteknologin 
rekommenderas en sprutmaskin. Bäst resultat uppnås med HVLP-munstycken. Med dessa 
munstycken får man väldigt små droppstorlekar. Men kan även spraya på ytor som är 
nybehandlade och fortfarande fuktiga. 
 
 
Industriella sprutmaskiner: 
Antalet munstycken (ca. 2 till 4) beror på substratens bredd. De bör ordnas så att substratet 
omfattas helt av sprutstrålen. 2 eller om möjligt 3 munstycken bör ordnas med 30-50 cm 
avstånd (beroende på substratets uppsugningsförmåga). Penetreringsdjupet hos Nanoflex® 
ANTIGRAFFITI är begränsat och uppnår på så sätt optimal effekt med mindre konsumtion.  
 

 
 
 
Bilderna visar sprutmaskiner från företaget Cathay  Pigment 
Manuell sprutning: 
Vid manuell sprutning bör man vara uppmärksam på att ytorna bör besprutas i minst 2 
behandlingssteg (våt i våt). På grund av porösheten i grunden bör förfarandet upprepas. Om 
ytan är stor bör sprutningen genomföras i kvadratmetrar. Efter den första kontakten tränger 
sig Nanoflex® ANTIGRAFFITI direkt in i porerna. Samma yta bör besprutas igen efter 
ungefär 2-5 minuter i ett andra behandlingssteg. Vanligtvis syns redan en pärlformation på 
ytan. Ojämna ansamlingar bör undvikas. 
  
Ytterligare appliceringstekniker: 
Förutom besprutning är det också möjligt att doppa, pensla eller sprida ut med lammskinn. I 
detta fall bör man vanligtvis räkna med en ökad konsumtion. 
 
Minskad konsumtion 
Konsumtionen kan miniskas kraftigt om den tämligen hydrofobiska behandlingen av 
Nanoflex® VP172 används i det första behandlingssteget.  
Avlägsna graffiti: 
Graffiti som sprayats med aerosolfärg på en yta som är förseglad med Nanoflex® PK 
Antigraffiti, kan avlägsnas på följande sätt: 
Svetsspruta området med en högtryckstvätt (max. 50-60 bar) och 90°C varmvatten. Om 
grunden är för känslig för sådan behandling eller inget varmvatten finns tillgängligt, 
rekommenderar vi en kemisk graffitiborttagare baserad på polyvinylpyrrolidon. Därefter bör 
området åter rengöras med vatten en gång till. 
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Stelningstid: 
 
Några minuter efter applicering har 
Nanoflex® ANTIGRAFFITI stabiliserats till 
den grad att man kan gå på ytan med ren 
och mjuk fotbeklädnad. Den fullständiga 
stelningen med torr grund uppnås inom 24 
till 48 timmar (omgivningstemperatur 
20°C). Vid annan omgivningstemperatur 
är det möjligt att ändra stelningstiden. 
 
Lagringstemperatur: 
 
från +4°C till +30°C 
från -10°C till +30°C är möjligt vid 
förfrågan 

 
 
Konsumtion: 
 
Konsumtionen beror på substratets 
uppsugningsförmåga och varierar mellan 
30 och 200 ml/m². Ytor på 5 m² till över 30 
m² kan därför täckas med endast 1 liter. 
 
Lagringstid: 
 
Lagringstiden är minst 6 månader i 
oöppnat, ursprungligt skick. Efter att 
behållaren öppnats bör Nanoflex® 
ANTIGRAFFITI användas upp på kort tid. 
 
 


